


Anvandarmanual

Introduktion

Denna chiplésare ar en lagfrekvens lasare som laser av och stodjer EMID, FDX-B (ISO11784/85) etc.
Tack vare den hogupplosta OLED skarmen sa kan du enkelt se resultatet oavsett miljébelysning.

Du kan lagra upp till 64 stycken resultat i det medféljande inbyggda minnet.
Med den medfoljande USB-kabeln kan du som anvéndare ladda 6ver informationen till din dator.
Denna produkt &r enkel att anvanda och fungerar pa de flesta sma husdjur dér en tag finns registrerad.

B

USB-koppling

use  fox-s G
TaglD +—— 320178888000017

t—— Typavtag

{——» Batteristatus

(a

L USB-port

Frekvens 134.2Khz/125Khz

Stodjer EMID,FDX-B (ISO 11784/85)

Lasdistans 2*12mm glas chip >5cm - 30mm éron
chip>15¢m (Beroende pa vilket typ av chip)

Standard 1S0 11784/85

Lastid <100ms

Display 0.91 tum hogupplést OLED

Energikalla 3.7C (Li-batteri)

Inbyggt minne 64 st lagringar

Anslutning USB2.0

Sprak Engelska

Arbetstemperatur -10°C ~ 50°C

Lagringstemperatur | -30°C ~ 70°C

Operation:

1) Starta chiplasaren. Tryck pa scanna-knappen fér att starta
chiplasaren och scanning.

o

2) "NO" kommer synas pa displayen ifall ett chip kénns igen, "No tag”
om ingen chip finns.
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3) Lasaren gar att ladda och synka med dator via medféljande USB-kabel.
Nar lasaren ar ansluten till dator sa syns texten "USB" hogst upp i
vanstra hornet, samt att batteriindikatorn uppe till hger syns.

320178888000017
Nar chipldsaren ar ansluten till datorn via USB. Tryck pa "scanna-knappen”

i 3 sekunder, all data laddas upp fran lasaren till datorn (max 64 st resultat).
Nér uppladdningen ar klar sa syns texten "Upload OK'".

Upload Ok!

All data gar att ladda upp i realtid. Det som kravs ar anslutning via
USB till dator.

4) Denna enhet stanger av sig sjalv efter 120 sekunder inaktivitet.

Kassering/kallsortering av denna produkt och dess batterier
bor hanteras i enlighet med nationella rekommendationer
och regler for elektroniskt avfall.

Kontaktinfo: GEP Communication Group AB
Kungsbroplan 2, 112 27 Stockholm, Sweden
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Ref no: 55105 / Producerad i Kina.



Brukerhandbok

Innledning:

Dette er en lavfrekvent merke-skanner som bruker tradlgs identifikasjonsteknologi og stetter lesing av

EMID- og FDX-B-merker (ISO11784/85) osv.

Skanneren bruker en OLED-skjerm med hgy lysstyrke som er tydelig avlysbar selv i sterke lysmiljger.

Det innebygde minnet har plass til maks. 64 registreringer med merke-informasjon.

Brukere kan laste opp informasjonen til en datamaskin via en USB-kabel.

Produktet er stabilt og enkelt a betjene, og brukes mye til forvaltning av mindre dyr, ressursforvaltning,

jernbaneinspekson osv.

Arbeidsfrekvens

134.2Khz/125Khz

—— L e Stgttede merker EMID,FDX-B (SO 11784/85)
ehening we  fois  am t———» Batteristatus Lese-/ 2*12mm glassrgrmerke > 5 cm
Merke-ID <—~[—‘» 320178888000017 ﬁ skriverekkevidde 30 mm gremerke > 15 cm (avhengig av merke)
Standard IS0 11784/85
@ Avlesningstid <100ms
Sperring 091 tommers OLED-summer med hgy
Strgmforsyning 3.7C (Li-batteri)
Minne 64 registreringer
Kommunikasjon USB2.0
\¥ Sprak Engelsk
\\-/ Arbeidstemp -10°C ~ 50°C
Lagringstemp -30°C ~70°C

L » UsB-port

|
Betjening: u

1) Sla pa enheten og skanne. Trykk pa skanneknappen for & sla pa enheten
og sette den i skannemodus

€om)

2) Merkenummeret vises pa skjermen hvis et merke oppdages.
"no tag" vil vises hvis ingen merker oppdages.

Fox-B
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3) Nar enheten er koblet til via USB, vises 'USB' gverst i venstre hjgrne,
sammen med batteriets ladestatus.

320178888000017

Hold inne skanneknappen i 3 sekunder for & laste opp data fra skanneren.
Maks. 64 registreringer. Etter fullfgrt opplasting vises falgende:

Upload ok!

Dataene kan lastes opp i sanntid hvis skanneren er koblet til med
USB-kabel ved avlesing av et merke.

4) Utstyret brukes ikke i lgpet av 120 s uten & virke
Avhending av produktet og brukte batterier

skal gjgres i samsvar med de nasjonale forskriftene
for avhending av elektronikkprodukter.

Kontaktinfo: GEP Communication Group AB
Kungsbroplan 2, 112 27 Stockholm, Sweden
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Brugermanual

Introduktion:

Dette er en lavfrekvent tag-scanner, der anvender tradlgs identifikationsteknologi og understgtter leesning

af EMID, FDX-B (ISO11784/85) osv. tag.

Denne scanner har en OLED-skaerm med hgj lysstyrke, som tydeligt kan ses i et kraftigt belyst miljg.

Den kan gemme mere end 64 taginformationsposter med dens indbyggede hukommelse.
Brugere kan uploade oplysningerne til computeren via USB-kabel. Dette produkt er stabilt med enkel
betjening og er meget udbredt til forvaltning af smadyr, ressourcestyring, jernbaneinspektion mv.

t———> Tag-type
USB-forbindelse

v foxs  am {———> Batteristatus
TaglD  —— 320178868000017

Scan-knap

L » UsB-port

Arbejdsfrekvens 134.2Khz/125Khz

Stotte-tag EMID,FDX-B (ISO 11784/85)
Leese/skrive- 2*12mm glasrgrs-tag >5cm
reekkevidde 30 mm gremaerke >15 cm (afhaenger af maerket)
Standard 1S0 11784/85

Leesetid <100ms

Alarm 091 tommer hgj lysstyrke OLED buzzer
Stromkilde 3.7C (Li-batteri)

Hukommelse 64 enregistrements

Kommunikation UsB2.0

Sprog Engelsk

Arbejdstemperatur -10°C ~ 50°C

Opbevaringstemp. -30°C ~70°C

Betjening:

1) Teend for enheden og scan. Tryk pa scanningsknappen for at teende
enheden og g i scanningstilstand.

€om)

2) Tag-nummeret vil blive vist pa skaermen, hvis der opdages et tag.
"no tag" vil blive vist, hvis der ikke registreres et tag.

Fox-B
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3) Nar enheden er tilsluttet via USB, vises "USB" i gverste venstre

hjgrne sammen med opladningsstatus for batteristatus.

320178888000017

Tryk pa scanningsknappen i 3 sekunder, data vil blive uploadet fra
scanneren, MAX 64 poster. Efter vellykket download vil visningen
vaere som fglger:

uss

Upload ok!

Data kan downloades i realtid, hvis scanneren er tilsluttet med USB-kabel,
mens et tag leeses.

4) Udstyret holder op med at fungere, hvis det ikke har varet brugt
1120 sekunder

2

Bortskaffelse af produkt og brugte batterier

skal ske i overensstemmelse med nationale regler

for bortskaffelse af elektroniske produkter.

Kontaktoplysninger: GEP Communication Group AB
Kungsbroplan 2, 112 27 Stockholm, Sweden

Referencenummer: 52226 / Produceret i Kina
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Kayttoopas

Esittely:

Tama laite on matalataajuuksinen skanneri, joka kdyttaa langatonta tunnistusteknologiaa ja tukee

EMID-, FDX-B- (ISO11784/85) ja muiden tunnisteiden lukemista.7

Tassa laitteessa on erittdin kirkas OLED-naytt6, joka nakyy helposti kirkkaassa ymparistéssa.

Sen sisdiseen muistiin voidaan tallentaa enintéan 64 tunnistetietoa sisaltavaa tietuetta.
Kayttajat voivat lahettaa tiedot tietokoneelle USB-johdolla. Tamé tuote on vakaa ja helppokéyttoinen.
Sitd kaytetaan laajalti pieneldinten hallinnointiin, resurssienhallintaan, rautatietarkistuksiin, jne.

)

134.2Khz/125Khz

D
m
Ty6skentelytaajuus
e
Tuetut tunnisteet
UsB-litanta i

EMID,FDX-B (ISO 11784/85)

e Fols am > Aluntila Luku-/
Tunnisteen ¢———— 320178888000017 kirjoitusetéisyys

2*12 mm > 5 cm lasiputkitunniste. 30 cm
korvatunniste > 10 cm (riippuu tunnisteesta)

1SO 11784/85

tunnus
Standardi
@ Lukuaika

<100ms

Kehote 0,91 tuuman kirkas OLED-summeri
Virtaldhde 3.7V (Li-akku)
Muisti 64 tietuetta
Viestinta USB2.0
\¥ Kieli Englanti
\\—/ Kayttolampotila -10°C ~ 50°C
Sailytyslampétila -30°C ~70°C

L USB-portti

Kaytto:
1) Kytke laite ja skannaus péalle. Paina skannauspainiketta kytkeaksesi
laitteen ja skannaustilan paalle.

2) Tunnisteen NUMERO nakyy naytolld, jos tunniste havaitaan. ‘Jos
tunnistetta ei havaita, naytolla nakyy teksti "ei tunnistetta".

Fox-B

999000140901746 15006956E1

enp ‘

3) Kun laite on yhdistetty USB:Il&, vasemmassa ylakulmassa nakyy
teksti "USB" ja akun lataustila.

Paina skannauspainiketta 3 sekunnin ajan, tiedot ldhetetaan skannerilta,
ENINTAAN 64 tietuetta. Kun lahetys onnistui, ndytéll& nékyy seuraava
teksti:

Tiedot voidaan léhettaa reaaliajassa, jos skanneri on yhdistetty
USB-johdolla, kun tunnistetta luetaan.

4) Laitetta ei kayteta, jos se ei toimi alle 120 sekunnin ajan.

sahkolaitteiden havittamista koskevien kansallisten

E\/ Tama tuote ja kdytetyt paristot on havitettéva
madraysten mukaisesti.

Yhteystiedot: GEP Communication Group AB

Kungsbroplan 2, 112 27 Stockholm, Sweden c E
Viitenumero: 55105 / Valmistettu Kiinassa



Inbetriebnahme:

1) Schalten Sie das Gerat und den Scanne. Driicken Sie die Scan-Taste,
um das Gerit einzuschalten und den Scan-Modus zu aktivieren.

Einleitung:

Dies ist ein niederfrequenter Chipscanner, der die drahtlose Identifizierungstechnologie nutzt und das 2) Wenn ein Chip erkannt wird, wird auf dem Bildschirm das Wort "NO"
Lesen von EMID, FDX-B (ISO11784/85) usw. Chip unterstiitzt. Chip.7 angezeigt. "o tag" wird angezeigt, wenn kein Chip erkannt wird.
Dieser Scanner verfiigt tiber ein helles OLED-Display, das auch bei hellem Licht gut zu erkennen ist.

Bedienungsanleitung

FDX-B

999000140901746 15006956E 1

ENID
Mit seinem eingebauten Speicher kann er bis zu 64 Datensétze mit Chip-Informationen speichern. ‘
Nutzer kénnen die Informationen durch ein USB-Kabel auf den Computer iibertragen. o o )
Das Produkt ist stabil und einfach zu bedienen und findet breite Anwendung in der Kleintierhaltung, 3) Wenn das Gerét iber USB angeschlossen ist, wird in der oberen linken
X Ecke "USB" und der Ladestatus fir den Batteriestand angezeigt.
der Ressourcenverwaltung, der Eisenbahnkontrolle usw.

use  FDx-B

320178888000017

=
/“&/-\ Driicken Sie die Scan-Taste fiir drei Sekunden, die Daten werden vom
Scanner hochgeladen, max. 64 Datensatze. Nach erfolgreichem

Hochladen wird die Anzeige wie folgt aussehen:
Arbeitsfrequenz 134.2Khz/125Khz - =
— Chipyp Unterstiitzungs-Chip | EMID,FDX-B (ISO 11784/85) Upload Okl
ISB Verbindun
! : ws ks am | Batteriestand Lese-/ 2*12mm Glasrohr Chip > 5cm
ChiplD  +—— 320178888000017 Schreibbereich 30mm Ohrchip > 15 cm (héngt vom Chip ab) Die Daten konnen in Echtzeit hochgeladen werden, wenn der Scanner
beim Lesen eines Chips iiber ein USB-Kabel angeschlossen ist.
Standard IS0 11784/85
@ Seenfeste Lesezeit <100ms 4) Das Gerat wird nicht unter 120s betrieben ohne zu arbeiten.
Eingabeaufforderung | 0.91-Zoll OLED-Buzzer mit hoher Helligkeit
Stromzufuhr 3.7V (Li-Batterie) Die Entsorgung dieses Produkts und der verbrauchten
Speicher 64 Datensitze Batterien hat"in Qbereinstimmung mit dgn nationalen
Regelungen fiir die Entsorgung elektronischer Produkte
Kommunikation USB2.0 -_— erfolgen.
Sprache Englisch/Deutsch . . o
. Kontaktinformation: GEP Communication Group AB
. Arbeitstemperatur -10°C ~50°C Kungsbroplan 2, 112 27 Stockholm, Sweden
Lagertemperatur -30°C ~70°C c E
! USB Anschl Referenznummer: 55105 / Hergestellt in China




Manuel de 'Utilisateur

Introduction:

Il s'agit d'un scanner d'étiquettes basse fréquence qui utilise la technologie d'identification sans fil et prend
en charge la lecture des étiquettes EMID, FDX-B (ISO11784/85), etc.7.
Il peut stocker plus de 64 enregistrements d'informations d'étiquettes avec sa mémoire.

Il peut stocker plus de 128 enregistrements d'informations d'étiquettes avec sa mémoire intégrée.
Les utilisateurs peuvent télécharger les informations sur l'ordinateur via un céble USB. Ce produit est stable
avec une opération simple, et est largement utilisé pour la gestion des petits animaux, la gestion des ressources,

l'inspection ferroviaire, etc.

- Type de balise
Connexion USB

v foxs  am {————> Etat de la batterie
1D debalise  4——— 320178888000017

Bouton de
numérisation

L rortuss

Fréquence de travail

134.2Khz/125Khz

Etiquette de soutien

EMID,FDX-B (ISO 11784/85)

Plage de lecture /

Etiquette de tube de verre 2*12mm> 5cm

écriture Etiquette d'oreille de 30 mm> 15 cm
(dépend de l'étiquette)

Standard 1S0 11784/85

Temps de lecture <100ms

Rapide

Buzzer OLED haute luminosité de 0.91 pouce

Source de courant

3.7V (Li-batterie)

Mémoire 64 enregistrements
la communication USB2.0

Langue Anglais
Température de travail | -10°C ~ 50°C
Température de stockage| -30°C ~ 70°C

Fonctionnement:

1) Allumez l'appareil et numérisez. Appuyez sur le bouton de numérisation
pour allumer l'appareil et en mode de numérisation.

2) Létiquette NON s'affichera a l'écran si une étiquette est détectée.
‘no tag' s'affichera si aucun tag n'est détecté.

FDX-B
15006956E 1

EMID ‘
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3) Lorsque l'appareil est connecté par USB, « USB » s'affiche dans le coin
supérieur gauche, ainsi que ['état de charge pour '‘état de la batterie.

Appuyez sur le bouton de numérisation pendant 3 secondes, les données
seront téléchargées depuis le scanner, MAX 64 enregistrements. Une fois
le téléchargement réussi, l'affichage sera le suivant :

Les données peuvent étre téléchargées en temps réel si le scanner est
connecté par cable USB lors de la lecture d'une étiquette.

4) L'équipement cesse de fonctionner s'il n'est pas utilisé pendant 120 s

L'élimination de ce produit et des piles usagées doit
étre effectuée conformément aux réglementations
nationales relatives a [‘élimination des produits électroniques.

]

Informations de contact: GEP Communication Group AB
Kungsbroplan 2, 112 27 Stockholm, Sweden

Numéro de référence: 55105 / Produit en Chine



